
Plán zimní údržby místních komunikací obce 

Horní Libchava na období 2025–2026 

 

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a 

podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a ve schůdnosti komunikací. Odstraňování a zmírňování 

závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic způsobených 

zimními povětrnostními vlivy a povětrnostními situacemi zajišťují pověření pracovníci Obce Horní 

Libchava jako vlastníka místních komunikací. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby, 

zpracovaném v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Pro účely tohoto plánu zimní údržby je zimním obdobím doba od 1. 11. do 31. 3. Pokud 

vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) 

místní komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci. 

 

1. Osoba odpovědná za zimní údržbu: 

Za výkon zimní údržby odpovídají:  

- Mgr. Jana Löfflerová, starostka obce, tel.: 606 035 510 

 

2. Požadavky na provedení zásahu zimní údržby 

Požadavky na výkon zimní údržby budou směřovány na kancelář Obecního úřadu na: 

 

- Ilona Pokutová, místostarostka obce, tel.: 487 837 063 

- e- mail: mistostarosta@hornilibchava.eu 

 

3. Hlediska stanovení pořadí důležitosti v zajištění sjízdnosti místních komunikací a chodníků  

a) I. pořadí – místní komunikace (novostavby, střed obce a silnice od sklárny Sklojas - zámek) 

b) II. pořadí – ostatní místní komunikace, chodníky a autobusové zastávky  

c) III. pořadí – účelové komunikace  

d) neudržované – úseky komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost 

a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (komunikace od kostela k trafostanici, od kostela 

k rybníku, alej k Manušickým rybníkům, od mostu u č.p. 16 k č. ev. 5, od č.p. 114 na křižovatku 

Slunečná/Volfartice) 

 

4. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací  

Úprava komunikací nastává v případě, že sněhová pokrývka dosáhne cca 5 cm. 

a) I. pořadí do 4 hodin po spadu sněhu  

b) II. pořadí do 12 hodin po spadu sněhu  

c) III. pořadí po ošetření komunikací I. a II: pořadí, nejpozději však do 48 hodin po spadu sněhu. 
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5. Seznam mechanismů zařazených do plánu zimní údržby  

Kolový traktor se sněžným pluhem Belarus 622 - 1 ks. (obecní technika)  

Kolový traktor se sněžným pluhem Belarus 920  - 1 ks. (řešeno dohodou o provedené práci)  

Řidič zajišťující zimní údržbu dodržuje platná pravidla silničního provozu, řidič traktoru má zároveň 

platné školení řidičů. 

6. Technologie ZÚ  

a) mechanické odklízení sněhu 

b) odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňujícími materiály (pouze v 

nezbytném případě) 

c) odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích (chodníky) se provádí odmetáním nebo 

odhrnutím sněhu (posyp zdrsňujícími materiály bude v nezbytných případech) 

7. Kalamitní situace 

Kalamitní situace je vyhlašována starostou obce na základě požadavku údržby místní komunikace, 

která není schopna zajistit zimní údržbu dle schváleného plánu (mimořádně nepříznivé povětrnostní 

podmínky, spad velkého množství sněhu, tvorba ledovatky a náledí na většině území obce apod.). Po 

dobu vyhlášení kalamitní situace přestává platit tento plán zimní údržby a provádění zimní údržby řídí 

starosta s komisí zimní údržby pro případ kalamitní situace. 

a) Komise zimní údržby 

- Předseda: starosta obce 

- Zástupce: místostarosta obce 

- Členové: členové zastupitelstva obce 

 

Plán zimní údržby místních komunikací byl schválen Zastupitelstvem obce Horní Libchava dne 27. 1. 

2025 usnesením č. 2/2025 

 

 

 

V Horní Libchavě dne 3. 2. 2025 

 

 

 

starostka obce Horní Libchava                  místostarosta obce Horní Libchava 

 

 


